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TECHNOLOGY )

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung
Nennkapazitat
Separator
Elektrolyt

Zyklen bei 50 % DoD

12V
230 Ah (bei C,q)
AGM
Schwefelsaure

bis 500

Mechanische Eigenschaften

MaBe (Lx B x H)

Gewicht
Anschlusstyp

Gehausematerial

518 x 274 x 242 mm
62,7 kg

Rundpole (Endpolart 1
gem, DIN-EN-60095-2)

Polypropylen

Deckeltyp Kamina
PVES-Anwendungen bis 1000 Zyklen
Tragegriff Vorhanden
Platten Calcium / Calcium
Mafle
Richtlinien T ] ]
1S
IEC 61056 E @ @
Richtlinien IEC 61427 3
IEC 60896
518 mm 274 mm
Entladung
Entladung C, (5h) C,, (10h) C,, (20h) C,, (100h) Kapazitat bei 25 A
Entladespannung 10,20V 10,80V 10,50V 10,80V 10,50V
Entladekapazitat 170 Ah 190 Ah 205 Ah 230 Ah 430 min
Temperaturbedingter Korrekturfaktor der Entladekapazitat
Temperatur -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 40 °C
Korrekturfaktor 0,50 0,70 0,83 0,91 0,97 1,04
Ladung
e Ladeprofile: WaW0 und IUla Ladefaktor: 1,170 - 1,20
Ladung mit konstanter Spannung 2,27 V pro Zelle bei Ladung mit konstanter Spannung 2,40 V pro Zelle bei
20 °C und begrenztem Strom 0,1 C, A 20 °C und begrenztem Strom 0,2 C, A
®w W %) ®w W %)
030 25 - 120 030 25 - 120
- 100% . 100% Ladestand (%)~ + . __o--b------ -
025 5 ‘,—_,____,__,___i______-,--,-——,- - 100 ] e el bt - 100
-~ T ! J/ Spannung pro Zelle (V) 1
020 - ~ Rt Ladestand (%) - 80 020 B o - 80
23— kit ] 23141 ]
015~ B /’ Spannung pro Zelle (V) - €0 015~ B ,","'n - 60
224 T 2214 7
010~ - 7 - 40 010 - -1! - 40
21 ] ki) ]
0051 _I:' i Ladestrom xC, (A) | 2 00 L \‘\ Ladestrom xC,; (A) ®
000l 204/ L ITTueeen T ' 10 000l 20— 1T==w- Tt ' - 10
0 4 8 12 16 20 24 0 4 8 12 16 20 24
—— 100% DoD --- 50%DoD Zeit (h) — 100% DoD --- 50%DoD Zeit (h)

batterium GmbH | Robert-Bosch-Strafle 1
71691 Freiberg am Neckar | Deutschland
T:+49 7141 /56090 40 | F: +49 7141 / 560 90 49




